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THERMOMÈTRES ET MANOMÈTRES POUR CHAUDIÈRES 
 
Ils s’utilisent avec des fluides liquides ou gazeux qui 
n'attaquent pas chimiquement les alliages du cuivre et 
qu’ils n'ont pas une viscosité élevée et ne cristallisent 
pas. 
 
Son application est préférable dans les chaudières 
domestiques. 
 
 
Caractéristiques constructives et fonctionnelles 
 
Précision: Classe 3% selon EN 837-1 et EN 13.190. 
 
Échelles: 0…4 bar, 0..6 bar et  0…+ 120 ºC. 
 
Température ambiante: -20...+60ºC. 
 
Température du fluide du procédé: max. +120ºC. 
 
Pression du travail: Max. 75% du V.F.E.  
 
Surpression temporaire: Non applicable 
 
Raccordement: 1/4” BSP en laiton. 
 
Ressort tubulaire: en bronze phosphoreux en "C" 
 
Boîtier et anneau: En plastic 
 
Viseur: En plastic. 
 
Mécanisme: En laiton. 
 
Aiguille indicateur: En plastic noir. 
 
Dimensions 

 
Les manomètres se fabriquent en diamètre 
boîtier 37mm (anneau 42 mm) et 40 mm (anneau 
43 mm) 
Longueur du capillaire 0,5 mètre, 1 mètre et 1,5 
mètre 
 
Les thermomètres se fabriquent en diamètre 
boîtier 37mm (anneau 42 mm) et 52 mm (anneau 
57 mm) 
Longueur du capillaire 0,5 mètre, 1 mètre et 1,5 
mètre 
 
Les mano-thermomètres se fabriquent en 
diamètre boîtier 40mm (anneau 43 mm) et 52 mm 
(anneau 57 mm) 
Longueur du capillaire 1 mètre et 1,5 mètre 

 

 

 
 

 
 

 


