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SEPARATEURS POUR L’INDUSTRIE DU PAPIER 

Bride Ø85mm, Extension Ø48x6,5mm 
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Séparateurs pour fluides corrosifs, contaminés, chauds et/ou visqueux. Diaphragme avec extension 
pour accoupler à la connexion standard DN 48 de l’industrie de papier. 

  
Caractéristiques fonctionnelles et constructives 

 
 

Echelles de pressions applicables: 0 ... 0,6 jusqu’à 0 ... 40 bar. 

Connexion à process: Bride, avec 4, 5 ou 6 trous Ø7mm                                               

sur circonférence de Ø70mm. 

Degrés de pression: PN 25 ou PN 40. 

Matériel: Acier au carbone galvanisé (Option: AISI 316). 

Extension du diaphragme: Ø48 x 6,5 mm (Option: autres longueurs). 

Connexion à l’instrument: Raccord 1/2” Gaz H. 
 
 

Option: 

- Coude rigide en L à 90° 

- Coude en L à 90° avec écrou giratoire 

- Coude en L à 90° avec ressort amortiseur 
 
 

Matériaux: 

Corps et extension du diaphragme: AISI 316 L. 

Diaphragme: AISI 316 L. 
 

DIMENSIONS en MM 
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