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Sondes pour la mesure électronique de température. On 1Ube protecteur & 6, 8 ou 10 mm. Eventuellement avec
s'utilise pour la connexion au procédé directement ou par double gaine ou MgO Mantel @6 mm. Longueurs

l'intermédiaire d'une gaine. personnalisées. Eventuellement pour des grands rangs de
mesure dans des thermocouples types K et S, on met une

ELEMENT SENSIBLE INTERVALLE DE MESURE- 9aine interieure en ceéramique.

Thermo résistance Pt100 -50 +400°C

Thermocouple type: T -100 +400°C . o
J 0..4700°C Connexion au procédé bridée, filetée % « BSP ou NPT
K 0 +1200°C (des autres sur demande), filetage fixe ou coulissant ou
s 0..+1500°C avec des accessoires de connexion, des espaceurs

(extensions, écrou, raccord, etc.).

Connexion électrique directe en utilisant des cables, téte
DIN B (selon DIN 43729), avec bloc de connexion en
céramique ou transducteur de température inclus, sortie
4..20 mA a deux fils
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Ce document ne prétend pas établir les bases d’'un contrat et notre société se réserve le droit de modifier sans préavis I'aspect et les spécifications
des instruments en accordance avec notre politique de constant développement

MEI — Manometria e Instrumentacion, s.I. Poligono Industrial Gelidense 3, nave 19
08790 Gelida - Barcelona
Tel +34 937793521 www.mei.es e-mail: export@grupoheca.es
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Accesorios de conexion
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DIN BBK NEMA IV (TAPA ROSCADA)

Tipos de cabezales de conexion
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