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LYRES / SIPHONS 
 
Les lyres / siphons sont utilisés, pour mesurer les 
pressions de vapeur et sont placés entre les 
instruments de mesure (manomètres, pressostats, 
capteurs) et le procès.  
 
Une partie du tube reste toujours pleine de 
condensation et empêche ainsi le contact direct 
avec la vapeur à haute température.  
 
Une autre utilisation de ces accessoires est la 
dispersion de la chaleur, protégeant le manomètre 
de devoir travailler à des températures 
dangereuses pour son fonctionnement. 

 

 
   
 
 
Pression nominale : 
 
A 106 gr. B:  200 bar @ 20ºC…150 bar @ 430ºC. 
AISI 316 L:  260 bar @ 20ºC…135 bar @ 450ºC. 
 
Dimensions tube: 21,34 x 13,88 mm (sch 80 XS). 
 
Connexions process-instrument :  
G ½” B F/M; 
½” NPT F/M. 
 
 
 
 

 TYPE 1 – A106 gs B TYPE 2 – A106 gs B TYPE 3 – A106 gs B TYPE 4 – A106 gs B 

TYPE 1 – AISI 316 L TYPE 2 – AISI 316 L TYPE 3 – AISI 316 L TYPE 4 – AISI 316 L 

 

 
 
 
Poids 0.85 Kg.  Poids 0.95 Kg.  Poids 0.80 Kg.   Poids 0.80 Kg. 
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Matériel: AISI 304  
Pression nominale:  
120 bar @ 20ºC…65 bar @ 450ºC. pour connexions 
G ¼ B F/M et ¼” NPF F/M 
 
90 bar @ 20ºC…50 bar @ 450ºC. pour connexions 
G ½ B F/M et ½” NPF F/M 
 
 
Dimensions tube: 
Ø7xØ5mm pour connexions G ¼ B F/M et ¼” NPT 
F/M. 
 
Ø9xØ7mm pour connexions G ½ B F/M et ½” NPT 
F/M. 
 
Conexiones instrumento proceso: 
G ¼ B F/M et ¼” NPT F/M; G ½ B F/M et ½” NPT F/M 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fp-Fm H h Poids 
(Kg.) 

G ¼ B M x G ¼ B F 205 79 0.100 

¼” NPT M x ¼” NPT F 205 79 0.100 

G ½ B M x G1/2 B F 210 80 0.230 

½” NPT M x ½” NPT F 210 80 0.230 

 


